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Лабораторная работа №1

Тема: Определение удельного электрического сопротивления
Цель: 
1) Выявить зависимость электрического сопротивления проводников от их линейных размеров и материалов. 

2) Приобрести навыки по практическому определению электрического сопротивления материалов.

Оборудование: 
1) Измеритель L, C, R
2) Образцы проводников

3) Микрометр

4) Инструкция по эксплуатации измерителя L, C, R
Ход работы:

ρ = 0,785 * (R * D2 ) / L
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Вывод:  Я научился выявлять зависимость электрического сопротивления проводников от их линейных размеров и материалов. 1) Чем больше диаметр, тем меньше сопротивление; 2) У нихрома больше сопротивление, чем у меди.

Лабораторная работа №2

Тема: Определение диэлектрической проницаемости диэлектрика. 
Цель: 
1) Определить зависимости величины емкости и тангенса угла диэлектрических потерь диэлектрика от его размера и материала
2) Приобрести навыки по практическому определению ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь диэлектрика.
Оборудование:

1) Измеритель L, C, R
2) Образцы диэлектриков

3) Микрометр и линейка (штангенциркуль)

4) Инструкция по эксплуатации измерителя
Ход работы:

ε = C * H / ε0 * S
ε0 = 8,85 * 10-12 Ф/м

	№
образца
	Площадь образца
S
	Толщина образца
H
	Ёмкость образца
С
	Относительная диэлектрическая проницаемость
ε
	Значение тангенса угла потерь
	Материал

	1
	 * 10-3 м2
	* 10-3 м
	нФ
	
	
	Стеклотекстоническое фольгированное покрытие

	2
	* 10-3 м2
	* 10-3 м
	нФ
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	* 10-3 м2
	* 10-3 м
	нФ
	
	
	


